DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 3/PANEK/B/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Kwasoodporny  termoizolowany = PANEK/B/2018. Elementy systemu kominow
termoizolowanych PANEK. Sztywne kanaly wewnetrzne, ksztaltki i laczniki PANEK.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zestaw stalowych, kwasoodpornych, termoizolowanych profili kominowych, do stosowania
w przewodach kominowych odprowadzajacych spaliny z urzadzen grzewczych zasilanych
gazem lub olejem opalowym, gdy temperatura spalin na wylocie do przewodu nie przekracza
600°C oraz gdy w przewodzie utrzymuje sie podciSnienie. Wykonany z: 1.20050, Srednica
wewnetrzna 100200 mm; 1.20060, Srednica wewnetrzna 201+400 mm; 1.20080, Srednica
wewnetrzna 400+500 mm; 1.20060, sSrednica zewnetrzna 160560 mm.

3. Producent:

P.P.H.U. PANEK Michatl Panek, 05-816 Michalowice,
ul. Regulska 46. Tel/faks: (22) 723-89-76
www.kominy-panek.pl

e-mail: kominy@kominy-panek.pl

PAPJ‘EK

4. Upowazniony przedstawiciel: Nie dotyczy.

5. System oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: SYSTEM 2+
6. Norma zharmonizowana:

EN 1856-1:2009 i EN 1856-2:2009

ich odpowiedniki krajowe: PN-EN 1856-1:2009 i PN-EN 1856-2:2009

Jednostka notyfikowana:
Nr 1488 - Instytut Techniki Budowlanej, Zaklad Certyfikacji w Warszawie, 00-611 Warszawa,

~ ul Filtrowa 1. Jednostka wydala certyfikat zgodnosci ZKP o nr 1488-CPR-0571/Z.

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wilasciwosci uzytkowe specyfikacja
techniczna
Wytrzymato$¢ na Sciskanie Wymagania spelnia PN-EN 1856-1:2009
préba dla @ 100/160; h=30 m wynik: 1500 N
proba dla @ 200/260; h=20 m wynik: 1800 N
proba dla @ 500/600; h=10 m wynik: 2500 N
Odporno$¢ ogniowa (odstep od materiatéw tatwopalnych) G (50 mm) PN-EN 1856-1:2009
Szczelno$¢/dopuszczalny przeciek gazu N1 PN-EN 1856-1:2009
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Opory przeplywu

- przez odcinek komina Pozytywny wg EN 13384-1 |PN-EN 1856-1:2009
- przez ksztaltke Pozytywny wg EN 13384-1 |PN-EN 1856-1:2009
Opoér przenikania ciepla 0,40 m2 K/'W PN-EN 1856-1:2009
Odporno$¢ na pozar sadzy T600; G (50 mm); N1  |PN-EN 1856-1:2009
Wytrzymato$¢ na zginanie Wymagania spelnia PN-EN 1856-1:2009
- obciazenie boczne Wymagania speknia PN-EN 1856-1:2009

Odchylenie 30°, di. 2m,
ugiecie < 2 mm

- napér wiatru Wymagania spelnia PN-EN 1856-1:2009
przy obciazeniu ciaglym
1,5 kN/m?

Odporno$¢ na dzialanie chemikaliéw PN-EN 1856-1:2009

- dyfuzja wody i pary wodnej Wymagania spetnia

- odpornos¢ na dziatanie kondensatu w

Odpornos¢ na korozje Va PN-EN 1856-1:2009

Wymagania spelnia

Odporno$¢ na zamarzanie
i odmarzanie Wymagania spelnia PN-EN 1856-1:2009

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna: Nie dotyczy.

Wiasciwosdci uzytkowe okreSlonego powyzej wyrobu s zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnoé¢ producenta okreslonego
powyzej.

Kopia deklaracji wlasciwosci uzytkowej jest udostepniona na stronie internetowej producenta,
zgodnie z przepisami art. 7 ust. 3 rozporzqdzenia (UE) nr 305/2011: www.kominy-panek.pl

W imieniu producenta podpisal wlasciciel przedsiebiorstwa:

PPHU PANEK
Michat Panek
05-816 Michatowice, ul. Regulska 46
tel. 22 723 89 76, 22 723 92 56
NIP 534-217-83-30

(piecze¢ P.P.H.U. Panek Michat Panek)
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