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ZASTOSOWANIE I MONTAŻ NASADY KOMINOWEJ
                            typu „Tulipan” ,”Tulipan z podstawą”

I. Opis wyrobu

Zasadnicze zastosowanie.
Nasada na przewody kominowe wentylacyjne ze stali kwasoodpornej 1.4301 (304),

łożyskowana, do  zamontowania jako zakończenie przewodu, stabilizująca i wspomagająca
ciąg,  zabezpiecza  przed  powstawaniem  ciągu  wstecznego  oraz  wpływem  zawirowań  i
wiatrów  opadających.  Wykonana  w  wersji  rurowej  i  z  podstawą.
Średnica nominalna 150mm. Zalecana przy krótkich kominach wentylacyjnych jak i przy
ciągach wstecznych. Nasada pod wpływem naturalnego ciągu grawitacyjnego zaczyna się
obracać  stabilizując  ruch  powietrza  w  kanale  wentylacyjnym,  pod  wpływem  wiatrów
znacznie  wspomaga  naturalny  ciąg  grawitacyjny.  UWAGA –  NASAD  NIE  WOLNO
STOSOWAĆ NA PRZEWODY SPALINOWE I  DYMOWE. NIE STOSOWAĆ DO
WENTYLOWANIA KANALIZACJI SANITARNEJ

  Foto. Tulipan P.P.H.U. Panek

1/3
Filia Łódź Filia Zakręt
91-859 Łódź , ul. Stalowa 1 05-077 Zakręt , ul. Lubelska 16
tel.: +48/42/659-96-54 tel.: +48/22/773-20-10
e-mail: lodz@kominy-panek.pl e-mail: zakret@kominy-panek.pl



PPHU PANEK Michał Panek
05-816 Michałowice , ul. Regulska 46

tel.: +48/22/723-92-56 fax.: +48/22/723-89-76
www.kominy-panek.pl   e-mail:kominy@kominy-panek.pl

 II. Instrukcja montażu

Nasadę   należy  montować  na  końcu  przewodu  wentylacyjnego,  bezpośrednio  na
rurze w sposób taki aby wyeksponować całość nasady na działanie wiatru (wersja rurowa)
miejsce łączenia – kielich uszczelniamy silikonem dekarskim. Bezpośredni montaż na rurze
powinien zapewniać stabilność połączenia oraz swobodę obracania się nasady. W przypadku
niezgodności średnic nasady i rury, stosujemy odpowiednią redukcję. Nasadę montujemy w
sposób umożliwiający dostanie się do przewodu wentylacyjnego. 
W przypadku nasady z  podstawą –  mocujemy nasadę  do  solidnej  czapki  betonowej  za
pomocą kołków montażowych.  Montując  nasadę z  zastosowaniem podstawy kominowej
należy wytyczyć na czapie/zakończeniu komina miejsca otworów pod kołki montażowe,
wywiercić otwory, następnie przykręcić podstawę „Tulipana”. Styk powierzchni komina z
podstawą zabezpiecza się masą bitumiczną lub silikonem dekarskim. Po montażu sprawdzić
swobodę obracania się. 

III. System oceny, normy, kontrola produkcji.

System  oceny  i  weryfikacji  stałości  właściwości  użytkowych:  SYSTEM  –  4.
Produkcja  nasady  odbywa  się  z  zastosowaniem  normy  zharmonizowanej  PN-EN  1856
-1:2009, a badania typu przeprowadzono w zgodności z normą zharmonizowaną PN-EN
1859+A1:2013. 

Producent nasad spełnia również powinności  wynikające  z zapisów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r.  ustanawiającego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów  budowlanych  i  uchylające
Dyrektywę   Rady   89/106/EWG.  Na  wyrób  wystawiono  Deklarację  Właściwości
Użytkowych Nr  9/Tulipan/PANEK/2023  z  dnia  1.09.2023  roku.  Kontrola  zgodności
odbywa się w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji P.P.H.U. Panek w Michałowicach k.
Warszawy.
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